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1. Wstep
1.1 Wprowadzenie

Mamy zaszczyt poleci¢ Panstwu wentylatory kanatowe uniwersalne o przekroju

kwadratowym firmy DOSPEL.

Niniejsza Dokumentacja Techniczno-Ruchowa zawiera wszelkie niezbedne informacje
dotyczace wentylatorow M-Box typu 350/500, 400/670, 450/670, 500/670, 560/800,
630/800 oraz 710/1000. Przed przystapieniem do montazu, eksploatacji oraz
wszelkich zabiegow konserwacyjnych, nalezy szczegétowo zapoznad sie z niniejsza
instrukcja i dostosowac sie do wszystkich wytycznych, jakie nakazuje firma DOSPEL.
Nalezy réwniez pamietad, iz instrukcja obstugi musi by¢ dostepna dla stuzb
serwisowych i znajdowac sie zawsze w poblizu wentylatora.

Uwaga:

DOSPEL Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian danych

technicznych
i konstrukcyjnych.

1.2 Zastosowanie

Wentylatory M-Box stosowane sa do wentylacji ogolnej i bytowej w pomieszczeniach
w ktérych przebywaja ludzie. Srodowisko pracy to powietrze o wilgotnosci nie
przekraczajacej 70% RH w zakresie temperatur -15°C ... +40° C. Dopuszcza sie niewielki
stopien zanieczyszczenia powietrza czastkami statymi. Powietrze musi by¢ wolne od
par substancji palnych lub wybuchowych.

Uwaga:

Producent odradza montaz wentylatoréw na zewnatrz.

Konstrukcja wentylatorow M-Box nie jest odporna na dziatanie czynnikow
atmosferycznych.

1.3 Budowa wentylatorow

Konstrukcja oparta jest na profilach aluminiowych zabudowanych ptytami
warstwowymi o grubosci 18mm.

Ptyty warstwowe wykonane sa z pianki poliuretanowej obudowanej obustronnie blachg
stalowa ocynkowana o grubosci 0,5mm. Obudowy wentylatorow wykonane sa w
czterech wielkosciach:

a)520 mm

b) 690 mm

c) 820 mm

d) 1020 mm

Pozwala to na konfiguracje wydajnosci wentylatoréw od 500 do 17000 m’/h.

Informacja o wielkosci obudowy zawarta jest w oznaczeniu typu wentylatora. Wirniki
wykonane sa z blachy aluminiowej o topatkach wygietych do tytu. Wszystkie silniki
uzyte do napedu wentylatora posiadaja termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed
przecigzeniem.
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1 - profil aluminiowy
2 - ptyta modutowa
3 - ptyta modutowa zamykana
4 - lej wlotowy
] 5 - piasta wirnika
1 6 - wirnik
[ 7 - uchwyt silnika
— 8 - silnik
D 9 - wspornik usztywnajacy
10 - wspornik boczny
11 - ptyta wlotu
12- uchwyt ptyty
13 - zamek ptyty
14 - naroznik PCV lub
- aluminiowy
Rysunek 1. Budowa wentylatora
4 S dospel@dospel.com @ www.dospel.com \ +48 (34) 370 30 00
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2. Dane techniczne
2.1 Dla wielkosci wirnikéw wentylatorow 350, 400

Dane techniczne

Qoo

Wydatek powietrza 2800/2450 = 2800/2450 = 4050/3900 = 4100/3950 = 2600/2400 = 5500/4900

Cisnienie statyczne 350 380 420 420 180 490
Cisnienie akustyczne | [d ( )1 55 55 52 50 2 52

0 Etemperatura @ 30 40 40 40 40 40 40

-- 350/500/1 | 350/500/3 | 400/670/1 | 400/670/3H| 400/6/8D| 450/6/10
[V/50 z] 230 230/400 230 230/400 230/400 230
- 1~

0,25 0,25 0,55 0,55 0,18 0,75
1340-1390370-1400 | 1380-1390 870 1365-1410
2,01-2,1 (1313_51-6?8/ 3,8-4,03 %:33:?:27/ 1,22/0,7 = 4,9-5,25
55 55 55 55 55 55
F F F F F F
29 28 47 47 45 55

RT53 (1-f)  RT51 (3-f) RT55(1-f) RT5 2 (3-fRT5 1 (3-RI57 (1-f)

F 0,4kW (1-f) ; F 0,75kW (1-f) F 0,4kW (1-f)
F 0,75 kW (3-f) F 0,75 kW (3-fF 0,75 kW (3-f)

(*) Znamionowe dane techniczne na tabliczceaznamionowej silnik

6 X dospel@dospel.com & www.dospel.com \‘ +48 (34) 370 30 00
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Dane techniczne / Technical data G5A:85 ?20@0<5B@K

-. 450/670/3H 450/670/3L 500/670/3L 500/560/1 500/670/3H

Wydatek powietrza 5500/4900 3950/3450 5300/4200 7500/6100 8500/7050

Cisnienie statyczne 520 240 260 660 700

Cisnienie akustyczne |[d ( )1 52 46 50 52 52
0 Etemperatura @ 30 A 40 40 40 40

N7 08|  230/400 230/400 230/400 230/400 230/400
3- 3- 3- 1- 3-
0,75 0,37 0,55 11 1,5
Obroty Slln a (%) 1380-1420 880 880 1360-1410 14001420
n 23,81/1,82,2  2,14/1,23 2,95/1,7 6,774 | 6,1-6,2/3,53,6
om0
- RT54 (3f)  RT52(3f)  RIS2(3f) | RT510(1-f) | RT54(3-f)
-F 0,75 kW(1 FO,4kW (1-f) | F0,75 kW(1-f) . F 1,5 kW(1-f)
estotliwo FO.75kW(-f) | FO,75KW (3-) | F 0,75 KW(3-f) F 1,5 kW(3-f)

(*) Znamionowe dane techniczne na tabliczceaznamionowej silnik

f facebook.com/Dospel.Wentylacja W twitter.com/dospel_com & snapchat: dospel.com
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Dane techniczne

560/800/3H 560/800/3L 630/800/3H 630/800/3L 710/1000/3

Wydatek powietrza 12000/10300 8100/6500 15500/13000 10800/8100 12000

Qoo

Cisnienie statyczne - 850 370 1150 500 850
Cisnienie akustyczne 52 50 68 55 58

0 Etemperatura @ 30 ‘ 40 40 40 40 40
Napiecie zasilania \Z z] 230/400 230/400 400 230/400 230/400

3~ 3~ 3~ 3~ 3~

[k W] 2,2 0,75 4,0 1,5 2,2
1420-1440 905-930 1435-1445 920-930 935-945

8,2-8,5/ 3,4-3,74/ ,35-9,4/
4,7-4,9 2-2,15 ,38-5,4

Stopien ochrony silnika 55 55 55 55 55
Klasa izolacji silnika F F F F F

55 55 108 105 115

8,2-8,5 6,4-6,7/
BN/ES30)

RT5 2 (3-f) RT5 4 (3-f) : RT5 4 (3-f) .

F2,2kW(1-) | FOZ5KW(-D) | gy 3.y | F1L5KWA-D) | F2,2kW (1-6)
F 2,2 kW(3-f) | F 0,75 kW(3-f) F1,5kW(3-f) | F2,2kW (3-f)

(*) Znamionowe dane techniczne na tabliczceaznamionowej silnik
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3. Montaz
2.1 Tabliczka znamionowa

Kazdy wentylator posiada tabliczke znamionowa na ktérej znajduje sie:
- typ i nazwa wentylatora

- maksymalne cisnienie statyczne wentylatora
- maksymalny wydatek

- poziom ci$nienia akustycznego (w odl. 3m)

- masa urzadzenia

- maksymalna temperatura pracy

- maksymalna temperatura czynnika

- moc i napiecie silnika

- rodzaj zasilania

- klasa izolacji i szczelnosci

- predkosc¢ obrotowa

3.2 Montaz wentylatora

Wentylatory M-Box sa urzadzeniami stuzacymi do zabudowy w instalacjach
wentylacyjnych wewnatrz pomieszczenia, jedynie przez dodanie dodatkowego
akcesoria (daszka ochronnego) mozna je instalowac na zewnatrz. Montaz urzadzenia
moze przeprowadzic tylko wykwalifikowany personel.

Prawidtowa instalacja powinna uniemozliwi¢ dostep do obracajacego sie wirnika
wentylatora podczas jego pracy. Wentylatory powinny by¢ podtaczone w sposob
zapobiegajacy przenoszeniu sie drgan na kanaty wentylacyjne. Pomocne w tym moga
by¢ potaczen elastycznych, przy ktérych montazu nalezy zwrdci¢ uwage na podpigcie
przewodu zerujacego. Caty montaz winien zapewnic¢ dostep stuzb serwisowych do
urzadzenia.

Wentylatory typu M-Box przeznaczone s do pracy ciagtej. Konieczne jest wiec
zapewnienie przegladow okresowych podzespotow.

4. Czynnosci przygotowawcze do rozruchu
4.1 Sprawdzenie prac montazowych

Wentylatory M-Box sa urzadzeniami stuzacymi do zabudowy w instalacjach
wentylacyjnych wewnatrz pomieszczenia, jedynie przez dodanie dodatkowego
akcesoria (daszka ochronnego) mozna je instalowac na zewnatrz. Montaz urzadzenia
moze przeprowadzic tylko wykwalifikowany personel.

Prawidtowa instalacja powinna uniemozliwi¢ dostep do obracajacego sie wirnika
wentylatora podczas jego pracy. Wentylatory powinny by¢ podtaczone w sposob
zapobiegajacy przenoszeniu sie drgan na kanaty wentylacyjne. Pomocne w tym moga
by¢ potaczen elastycznych, przy ktérych montazu nalezy zwrdci¢ uwage na podpigcie
przewodu zerujacego. Caty montaz winien zapewnic¢ dostep stuzb serwisowych do
urzadzenia.

Wentylatory typu M-Box przeznaczone sa do pracy ciagtej. Konieczne jest wiec
zapewnienie przegladow okresowych podzespotow.

f facebook.com/Dospel.Wentylacja W twitter.com/dospel_com & snapchat: dospel.com
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4.2 Sprawdzenie instalacji elektrycznych

Potaczenia elektryczne wentylatorow powinny by¢ wykonane przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
zakresie eksploatacji urzadzen elektrycznych oraz przepisami BHP.

Przed przystapieniem do podtaczenia zasilania nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ napiecia i
czestotliwosci sieci zasilajacej z danymi umieszczonymi na tabliczkach znamionowych
urzadzeniich elementow. W przypadku niezgodnosci, urzadzen nie nalezy podtaczac.

Przed uruchomieniem koniecznie nalezy zweryfikowa¢ poprawnos¢ podtaczenia
instalacji elektrycznej, doboru przekrojow i typow przewodow zasilajacych oraz
zabezpieczen wentylatora zgodnie z posiadanymi schematami elektrycznymi.

4.3 Sprawdzenie wirnika wentylatora

Jako pierwsze nalezy sprawdzi¢ czy z wnetrza oraz najblizszego otoczenia wirnika
zostaty usunigete wszelkie niepotrzebne przedmioty (zaréwno zabezpieczenia
transportowe jak i urzadzenia wykorzystane podczas montazu). Kazde niedopatrzenie
moze spowodowac uszkodzenie wentylatora w momencie zassania przedmiotu lub jego
wyrzucenia z jej srodka. Wirnik wentylatora musi obracac sie swobodnie i w zadnym
wypadku nie moze ocierac o czesci obudowy. Nastepnie nalezy sprawdzic:

- poprawnos¢ podtaczenia elektrycznego (zgodnosc ze schematami),

- poprawnos$¢ podtaczenia silnika wentylatora (napiecie panujace w sieci musi by¢
takie samo jak to okreslone na tabliczce silnika),

- poprawnosc podtaczenia przewodu uziemiajacego

- poprawnos¢ obrotow silnika (musi odpowiadac kierunkowi strzatki umieszczonej na
obudowie wentylatora). Gdy wirnik obraca sie w odwrotna strone- nalezy zamienic ze
sobg fazy w puszce zaciskowej silnika,

- prawidtowos¢ zamocowania wszystkich przewodow

Jezeli wszystkie powyzsze wytyczne zostaty spetnione mozna zamknac drzwi
rewizyjne.

Nalezy pamietac, ze praca wentylatora, gdy otwarte sa drzwi rewizyjne moze trwac
jedynie przez kilka sekund, dajaca mozliwos¢ sprawdzenia poprawnosci dziatania
wentylatora.

2 dospel@dospel.com @ www.dospel.com \ +48 (34) 370 30 00
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5. Eksploatacja, konserwacja oraz bezpieczenstwo uzytkowania

Wentylatory wymagaja (co najmniej 2 razy w roku) okresowego przegladu potaczonego
z ewentualnym przeczyszczeniem wnetrza wentylatora, samego wirnika i tacy
ociekowej. Nalezy w miare mozliwosci przeciwdziata¢ gromadzeniu sie kurzu/osadow
nawentylatorze, gdyz ogranicza to mozliwos¢ odprowadzania ciepta przez silnik, a tym
samym moze prowadzi¢ do jego uszkodzenia. Osadzony kurz i brud na topatkach
powoduje utrate prawidtowego wywazenia wirnika. Powoduje to skrocenie
bezawaryjnego czasu pracy urzadzenia.

0ooodd

W przypadku przechowywania wentylatory nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
suchych i przewiewnych, wolnych od substancji szkodliwych dla urzadzenia oraz
chronic przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wszystkie prace zwiazane z poprawnym funkcjonowaniem wentylatora (podtaczenie,
rozruch, eksploatacja, przeglady kontrolne) musza by¢ przeprowadzane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami w zakresie eksploatacji urzadzen elektrycznych oraz
przepisami BHP.

Przed podtaczeniem wentylatora do instalacji ochronnej zabronione sa jakiekolwiek

prace zwiazane z zataczaniem napiecia do jakiegokolwiek obwodu elektrycznego.
Zabronione sa jakiekolwiek prace (konserwacyjne, remontowe) bez wczesniejszego

odtaczenia zasilania elektrycznego obwodu wentylatora. W przypadku gdy ptyta
obudowy jest otwarta , praca urzadzenia jest zabroniona. Stanowisko, z ktorego
dokonywana bedzie obstuga urzadzenia musi posiada¢ niezbedne wyposazenie w
postaci sprzetu ochronnego, zapewniajacego bezpieczenstwo podczas obstugi
wentylatora.

Wymaga sie odpowiednich kwalifikacji osoby lub oséb, ktére prowadza prace
naprawcze, przegladowe lub konserwacyjne. Wynikaja one z zaswiadczenia

kwalifikacyjnego okreslonego w Rozporzadzeniu Ministra Gornictwa i Energetyki w
sprawie kwalifikacji osob zatrudnionych przy obstudze urzadzen energetycznych.

6. Schematy potaczen elektrycznych

a) Zasilanie silnika wentylatora 1-fazowego (230V 1-~)

2 (g (v2
ORORD

L1 N

Rysunek 1. Silnik jednofazowy PE TK TK

z opcjonalnym termokontaktem

f facebook.com/Dospel.Wentylacja W twitter.com/dospel_com & snapchat: dospel.com 13
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b) Zasilanie silnika wentylatora 3-fazowego (230/400 - A/Y)

e N
Silnik trojfazowy z opconalnym
termokontaktem

LIA{ poeg

Potaczenie w trojkat (230V 3-~) Potaczenie w gwiazde (400V 3-~)

10000

Zmiana obrotéw poprzez zmiane dwadch faz
N J

c) Zasilanie silnika wentylatora 3-fazowego 400/690(A/Y):

g

Potaczenie w trojkat (400V 3~) zmiana kierunku obrotow poprzez zamiane kolejnosci dwoch faz

Uwaga:

Silniki 3~ stosowane w wentylatorach serii M-BOX posiadaja uzwojenia na znamionowe

napigcia 230/400(D/Y) lub 400/690(D/Y) dlatego:

Potaczenie w trojkat stosowac przy:

- zasilaniu silnika 230/400(D/Y) z przemiennika czestotliwosci zasilanego napieciem 1-fazowym (230V 1-~)
- zasilaniu silnika 400/690(D/Y) bezposrednio z sieci zasilajacej 400V 3~

- zasilaniu silnika 400/690(D/Y) z przemiennika czestotliwosci zasilanego napieciem 3-fazowym (400V 3~)
Potaczenie w gwiazde stosowac przy:

- zasilaniu silnika 230/400(D/Y) napieciem 3-fazowym (400V 3~) bezposrednio z sieci zasilajacej

- zasilaniu silnika 230/400(D/Y) napieciem 3-fazowym regulowanym (130..400V 3~)

- zasilaniu silnika 230/400(D/Y) z przemiennika czestotliwosci zasilanego napieciem 3-fazowym (400V 3-)
Podtaczenie silnikow wentylatorow nalezy realizowac poprzez zabezpieczenie przecigzeniowe i
zwarciowe odpowiednie dla pradu znamionowego zastosowanego typu silnika.
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7. Ochrona termiczna silnikow wentylatoréow

Silniki wentylatoréw nalezy koniecznie chroni¢ przed przecigzeniami. Standardowe
wytaczniki silnikowe (tzw. termiki) mozna stosowac jedynie w przypadku gdy
wentylator nie bedzie regulowany napigciowo. Podyktowane jest to tym, ze silnik
regulowany napieciowo (np. przy pomocy autotransformatora) pobiera nawet do 25%
wiecej pradu przy obnizonych napieciach zasilajacych. Jest to normalne, lecz niestety
standardowe zabezpieczenia silnikowe (termiki) sa nieskuteczne.

0ooodd

Z tego powodu silniki stosowane w wentylatorach serii M-Box posiadaja czujniki typu
TK (Termo-Kontakt) znajdujace sie wewnatrz uzwojen silnika. W przypadku
przekroczenia przez silnik dozwolonej temperatury rozwieraja one swoj zestyk
przerywajac obwod elektryczny. Projektujac czy wykonujac zasilanie zespotu
wentylatorowego nalezy wykorzystac ten sygnat z ,,termo-kontaku” do sterowania
uktadu, ktory przerywa tor pradowy zasilajacy silnik.

Uwaga:

Brak uktadu ochrony termicznej silnika (zgodnego z powyzszym opisem) moze
spowodowa¢ utrate gwarancji na silnik w przypadku jego uszkodzenia
spowodowanego przegrzaniem.

8. Akcesoria dodatkowe

Akcesoria dodatkowe do wentylatorow M-Box to:
a) potaczenie elastyczne

b) ostona przed czynnikami atmosferycznymi
daszek ochronny

przepustnica wieloptaszczyznowa

ztacze przejsciowe

c
d
e

—_— —_— — —

a) Potaczenia elastyczne

/\
’§<

-4

Oc A B C D
0B PE-500 418 398 378 190
OA PE-670 588 568 548 530
PE-800 718 698 678 418

\_ PE-1000 | 918 898 878 400
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b) Ostona przed czynnikami atmosferycznymi
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OA i —a

R
I:l PROTECTIVEMESHm h
= S [
] A 05-500 418
— k. 05-670 588
I:I k. 0s-800 718
—4 \__ 0s-1000 918 )
1
c) Daszek ochronny
A
B .38
L A B (o
DO-500 560 480 260
DO-670 730 650 370
DO-800 860 780 500
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\___DO-1000 1060 980 700 )
/;3 ’
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d) Przepustnica wieloptaszczyznowa
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50 PW-670 548 568
=20
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EF (&) \___ PW-1000 878 898
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e) Ztacze przejsciowe

D
o
)
A B C D
ZP-500 378 418 355 210
ZP-670 548 588 500 210
\__ZP-800 678 718 630 210 )

9. Czesci zamienne, naprawy i serwis

Zaleca sie stosowanie tylko i wytacznie oryginalnych czesci zamiennych
oraz oryginalnego wyposazenia dodatkowego. Ewentualne naprawy wentylatorow
powinny by¢ wykonywane przez producenta. W przypadku probleméw zwiazanych
z instalacja, eksploatacja i konserwacja wentylatorow prosimy o kontakt
ze sprzedawca lub serwisem firmowym DOSPEL.

Firma DOSPEL zapewnia sprawne dziatanie urzadzenia zgodnie z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi zamieszczonymi w Karcie Gwarancyjnej. Klient zgtasza
reklamacje (awarie urzadzenia) na zataczonym w dokumentacji techniczno-ruchowej
formularzu Karty Zgtoszenia Awarii.

Wzoér Karty Zgtoszenia Awarii jest rowniez dostepny na stronie internetowej
http://www.dospel.com. W Karcie Gwarancyjnej oraz w Karcie Zgtoszenia Awarii
podane sa szczegotowe warunki gwarancji oraz informacja o wszystkich sposobach
wysytania zgtoszenia jak rowniez jest podany adres do centrali serwisu.
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Lider Wentylacji

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
(DECLARATION OF CONFORMITY EC)

DOSPEL

marka, brand

Dospel Sp. z o.0.
ul. Gtéwna 188, 42-280 Czestochowa, Polska/Poland
adres/adress

Wentylator przemystowy/ Industrial fan

M-BOX
350/500/1; 350/500/3; 400/670/1; 400/670/3H; 400/670/3L;
450/670/1; 450/670/3H; 450/670/3L; 500/670/1; 500/670/3H; 500/670/3L;
560/800/3H; 560/800/3L; 630/800/3H; 630/800/3L; 710/1000/3

nazwa, typ lub/i model
(name, type or/and model)

Zzostata zaprojektowana, wyprodukowana i wprowadzona na rynek zgodnie z nastepujacymi dyrektywami:
(has been designed, manufactured and placed on the market in conformity with directives):
-Dyrektywa maszynowa ,,MD” 2006/42/WE
Machinery Directive “MD” 2006/42/EC;

- Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej "EMC" 2004/108/WE
The protection requirements of "EMC" Directive 2004/108/EC
-Dyrektywa ekoprojekt dla produktow zwiazanych z energia “ErP” 2009/125/WE
Directive ecodesign requirements for energy-related products “ErP” 2009/125/EC

i nizej wymienionymi normami zharmonizowanymi:
and that the following relevant Standards:

PN-EN 1SO 12100:2012 (EN ISO 12100:2010)
PN-EN 614-1+A1:2009 (EN 614-1:2006+A1:2009)
PN-EN 953+A1:2009 (EN 953:1997+A1:2009)
PN-EN 60204-1:2010 (EN 60204-1:2006+A1:2009)
PN-EN 61000-6-2:2008 (EN 61000-6-2:2005)
PN-EN 61000-6-3:2008+A1:2012 (EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

oraz innymi normami i specyfikacjami / and other standards and specifications:

PN-EN 1SO 12499:2008 (EN 1SO 12499:2008)
Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 327/2011 / Commission Regulation (EU) No 327/2011

PN-EN 55014-2:1999+A1:2004+A2:2009 (EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008)
PN-EN 50581:2013-03 (EN 50581:2012)

Ostatnie dwie cyfry roku w ktorym naniesiono oznaczenie C €:12

The last two digits of the year in which the C € marking was affixed: 12

Czestochowa, 15.01.2016 Irgneusz:’iasecki
......................................................................................... TR SR Y. . iy
( miejsce i data wystawienia ) ( Dyrektor Generalny )

(place and date of issue) ( Chief Executive Officer)
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Dospel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, uznanych przezen za przydatne w odniesieniu do produkowanych wyrobéw,
wynikajacych z postepu technicznego.
Dospel nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy w druku.



